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RISSUBERWACHUNG

Die Uberwachung von Bauwerken basiert meist auf der Uberwa-
chung von Rissen und deren Entwicklung. Dies kann mit Rissmoni-
toren oder Rissmetern bewerkstelligt werden.

Rissmonitore bestehen aus zwei einzelnen Scheiben die Gberei-
nander liegen. Die darunter liegende Scheibe enthalt ein Messska-
la, die darUber liegende Scheibe ein Fadenkreuz. Der Rissmonitor
wird direkt Uber dem Riss mit einem speziellen Klebstoff oder
Schrauben befestigt. Bewegt sich der Riss, verschieben sich Mess-
skala und Fadenkreuz gegeneinander und der Versatz (Differenz-
messung) kann abgelesen werden.

Bei grosseren Bauwerken, besonders im Tunnelbau, sind Rissmoni-
tore nicht mehr ausreichend effizient. Hier kommt es zur Verwen-
dung von Rissmetern, welche zur Verwendung von Ferniberwa-
chungen und elektronischen Uberwachung von Verschiebungen
zwischen Bauteilen oder Felsblécken verwendet werden.

ERSCHUTTERUNGSMESSGERAT

Eine weitere Variante der Bauwerksiberwachung kann mit Er-
schitterungsmessgeraten erfolgen. Bauvorhaben tangieren oft
angrenzende, bereits bestehende Bauten und verursachen Auswir-
kung, zum Beispiel in Form von Erschitterungen, die auf Nach-
bargebaude einwirken. Dadurch kénnen sich bereits bestehende
Risse der umliegenden Gebdude erweitern oder ganzlich neue
Risse entstehen. Mit der Erstellung von Rissprotokollen im Vorfeld
der Bauarbeiten kdnnen die Risse dem Zeitpunkt ihrer Entstehung,
vor oder nach dem Bauprozess, klar zugeordnet werden und mog-
liche Rechtsstreitigkeiten umgangen werden. In Kombination mit
den Resultaten der Erschitterungsmessgerate lasst sich dieser
Zeitpunkt noch expliziter zuordnen, zumal die menschliche Wahr-
nehmung sehr sensibel auf Erschitterung reagiert und diese meist
als starker empfindet als sie sind.
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