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WAS SIND ERSCHUTTERUNGEN

Baugerdte aller Art, Sprengungen oder der Strassen- sowie Bahn-
verkehr verursachen Krafte, welche dynamische Spannungen und
Verformungen erzeugen, die sich im Baugrund als elastische Wel-
len fortpflanzen. Die Erschitterungen kénnen sich auf Bauwerke
Ubertragen und dort schwingungsfahige Bauteile in Schwingung
versetzen. Wenn die dynamischen Spannungen zusammen mit
den vorhandenen Spannungen die Dauerfestigkeit des Materials
Uberschreiten, entstehen Schaden an Bauwerken oder empfindli-
chen Anlagen.

WAHRNEHMUNG DURCH DEN MENSCHEN

Die menschliche Wahrnehmung Uberschatzt diese durch Bauarbei-
ten hervorgerufenen Erschitterungseinwirkungen generell. Des-
wegen ist eine gezielte Bauwerksiberwachung ein wichtiger Ge-
genstand zur Beweissicherung bei Baustellen mit Emissionen und
unter Umstanden eine Mdglichkeit, langwierigen Rechtsstreitig-
keiten mit Besitzer umliegender Gebdude zu umgehen.

ERSCHUTTERUNGEN SIND MESSBAR

Die Kurzzeit- und Daueriberwachungen basieren auf der

SN 640 312, welche neben den Erschitterungsmessungen auch auf
die vorgangige Aufnahme von Rissprotokollen verweist.

Alle eingesetzten Messkomponenten der Truffer Ingenieurbera-
tung AG entsprechen den Anforderungen der Schweizer Norm SN
640 312 und kénnen auf Wunsch mit Alarmanlagen und Daten-
fernubertragungen ausgestattet werden.

Die Truffer Ingenieurberatung AG verfigt Uber die Kompetenzen
zur Uberwachung, Feststellung und Bewertung von Erschitterun-
gen.
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