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Warmebriuckenanalyse

WAS IST EINE WARMEBRUCKE

Warmebricken sind thermische Schwachstellen in der Gebaude-
hille. Bei den Schwachstellen ist der Warmefluss erhoht, d.h. bei
den Schwachstellen geht Warme verloren. Es gibt zwei verschie-
dene Arten von Warmebricken.

e Lineare Warmebricke (z.B. entlang der Balkonplatte oder

Geschossdecken)
e Punktuelle Warmebricke (z.B. Befestigungsdibel der
= Warmedammung)
-

AUSWIRKUNGEN EINER WARMEBRUCKE

Durch eine Warmebricke geht Warme verloren. Um einen Raum
auf eine konstante Raumtemperatur zu heizen, wird dadurch mehr
Heizenergie benotigt. Mehr Heizenergie bedeutet wiederum hohe-
re Heizkosten fir den Bewohner.

Ein weiterer Punkt ist, dass bei einer Warmebricke die Oberfla-
chentemperatur im Innenraum bei der betroffenen Stelle abkuhlt.
Bei permanent hoher relativer Feuchte im Raum kann sich an der
Stelle mit entsprechend niedriger Oberflachentemperatur Kon-
densat bilden. Unter Umstanden konnen sich dadurch Schimmel-
pilz oder Verfarbungen bilden.
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WARMEBRUCKENPROGRAMM

Durch ein Warmebrickenprogramm kann der Aufbau eines Bau-
teils mit den klimatischen Bedingungen fir Innen und Aussen si-
muliert werden. Eine Warmebricke wird anhand des Oberflachen-
temperaturfaktors (frg) beurteilt. Gemass der Norm SIA 180:2014*
muss die Warmebricke einen minimalen fz-Wert einhalten. Wird
dieser Wert nicht erreicht, so muss das Bauteil abgeandert und
verbessert werden.

* SIA Norm 180: Warmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebduden (2014)
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